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e NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - AVANT - 150/15

Cadre en acier peint. Chaudière verticale en acier inoxydable. Ventilation par moteur électrique indépendant. Pompe professionnelle à 
pistons en céramique. Soupape de dérivation. Accouplement pompe et moteur avec joint élastique. Contrôle du brûleur avec interrupteur de 
débit et thermostat. Sunction chimique réglable à haute pression. Robinet externe pour la pression et la régulation chimique. Commandes 
électriques 24V basse tension. Swithc de surcharge magnétothermique.
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Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension
Débit
Pression
Puissance 
Vitesse de rotation moteur
Poids
Dimensions

-
V/ Hz
l/h
bar
Kw
t/min 
kg
Lxlxh - mm

Tuyau HP 10m avec raccord rapide
Lance de 120 cm
Poignée de pistolet
Buse en acier inoxydable

Accessoires inclus

Anticalcaire électrique
Enrouleur 20m en acier inoxydable
Contrôle du niveau d’eau
Roue avec frein
Buse rotative
Tête de sablage
Kit de tuyau d’évacuation
Couvercle en acier inoxydable

Options

1 3 42

AVANT 150/15

Existe en version inox

RDV France - Agence IDF Nord-Est
Tél : 01 39 09 11 11 
www.rdvfrance.fr - E-mail : rdv@rdvfrance.fr

HPS &JUWADIS - Agence Sud-Est
Tél : 04 78 26 17 33
www.hautepressionservice.fr - E-mail : commercial@haiutepressionservice.fr
www.juwadis.fr - E-mail : contact@juwadis.fr

RELHP’ AQUITAINE - Agence Sud-Ouest
Tél : 05 56 30 99 89
www.solutionlavage.fr- E-mail : contact@relhp.fr


