
Agence sud-est

RDV France - Agence 95
12 rue du Languedoc - 95310 ST OUEN L’AUMÔNE
Tél : 01 39 09 11 11 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

RDV Ouest - Agence 14
435 rue de l’Avenir - 14790 VERSON
Tél : 07 71 04 47 66 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

HPS - Agence 69
5 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU
Tél : 04 78 26 17 33
Mail : commercial@hautepressionservice.fr
www.hautepressionservice.fr      

Agences idf
nord-est / nord-ouest

www.rdvfrance.fr www.hautepressionservice.fr

AspirAteur industriel

C55 -L’ASPIRATION INDUSTRIELLE SANS LIMITE. 
Le DUMBO C55 est un aspirateur industriel monté sur remorque, conçu pour les interventions intensives et 
mobiles. Il est idéal pour le nettoyage sur sites complexes tels que les chantiers de sablage, cimenteries, 
chaudières biomasse, silos, aciéries, et bien d’autres environnements nécessitant un enlèvement rapide et 
efficace des résidus. 
Doté d’une trémie de 700 litres, il permet de collecter les matériaux aspirés sur de longues distances – plusieurs 
dizaines à plus de 100 mètres – avant leur transfert direct en big bag pour un conditionnement propre et rapide. 
Disponible en motorisation thermique ou électrique, le DUMBO C55 existe aussi en version certifiée ATEX pour les 
zones à risque. 
Également disponible à la location pour vos besoins ponctuels ou urgents.

Agences sud-ouest

RELHP - Agence 33
1 rue Paul Emile Appell - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 30 99 89 - Mail : secretariat@relhp.fr

RELHP - Agence 85
Rue des Hirondelles - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél : 02 51 37 37 39 - Mail : relhp85@relhp.fr

www.relhp.fr

VENTE LOCATION SAV

SECTEURS D’ACTIVITÉS

DONNÉES TECHNIQUES C55
Puissance moteur Diesel Kw 55 

Débit d’air maximum m3/h 2150

Vitesse de rotation t/min 2900

Filtre principal cm² 160.000
Filtre de sécurité cm² 10.000
Vide maximal mmH2O 8500
Vide en fonctionnement mmH2O 7000
Nombre de cylindres Nbr 4
Indice de protection IP 54
Poids kg 3500
Dimensions lxLxh - mm 4500x2200x3900
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briqueterie

acierie
fonderie

ACCESSOIRES
Flexible en caoutchouc
Capteur au tas
Capteur raclant

OPTIONS
Filtre H
Capot ouverture filtre
Version ATEX
Mise à la terre


